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Bezpecnostni pokyny

Pfed prvnim pouzitim si prosim peclivé pfectéte tento navod k pouziti a
uschovejte si jej pro pozdéjsi pouziti.

V tomto navodu jsou uvedena dlleZitd bezpecfnostni upozornéni, kterd musite
dodrZovat. Vyrobce se ziika jakékoliv odpovédnosti za nedodrieni téchto
bezpecnostnich pokyn(l a nevhodné pouZivani zafizeni.

PFi manipulaci s dily budte opatrni, aby nedoslo k jejich poskozeni.
Hladinomeér je uréen k orientacnimu méfeni vysky hladiny vody.

Hladinomér neni uréen k ochrané cerpadla.

Dékujeme Vam za dlvéru, kterou jste ndm prokazali zakoupenim naseho produktu.
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Popis baleni

Koupi sestavy hladinoméru SW2 ziskavate veskeré komponenty potiebné
ke spravné a snadné montazi.

. Navod v eském jazyce: 1ks
. Napajeci zdroj: 1ks

. POE redukce: 1ks

. Teplotni ¢idlo: 1ks

. Jednotka SW2: 1ks

. Sonda: 1ks

. Uchyt sondy: 1ks

5. Instalacni material: 1ks
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Komponenty 1. jsou umistény ve dnu baleni a nejsou zde vyobrazeny.
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Technické parametry

BALENI

Sitka baleni: 30cm

Hloubka baleni: 30cm

Vyska baleni: 15cm

Provedeni: karton

Skladovaci teplota: 0°C az 30°C

JEDNOTKA SW2

Sitka jednotky SW2: 125mm
Hloubka jednotky SW2: 56mm
Vyska jednotky SW2: 177mm
Provedeni: plastové {ABS)
Napajeni: 12V

Spotieba energie: <1W
Provozni teplota: -10°C aZ 40°C
Stupen kryti: IP60

IP adresa: DHCP

SONDA 51

Priimér sondy: 28mm

Délka sondy: 150mm

Rozsah méreni: 0-40m
Rozliseni méfeni: 2cm
Pfesnost méreni: £0,2m
Délka vodice sondy: 45m
Primér vodice sondy: 3,6mm
Provozni teplota: 0°C az 30°C
Provedeni: nerezova ocel

Teplotni cidlo

Délka vodice: 2m

Rozsah méfeni: -30°C aZz 90°C
Ur&eni: méreni teploty vzduchu

Stranka 4



Priprava
Pokud budete montovat hladinomér do stavajiciho vrtu nebo studny, je potfeba
demontovat systém potrubi a vytdhnout cerpadlo ven. DodrZujte hygienické predpisy.

Kalibrace

Vétsina elektronickych soudastek je ovlivnitelnd teplotou a sonda i atmosférickym
tlakem a nadmorskou vyskou. Proto je nutné pfed montazi provést kalibraci. Kalibraci
provadéjte tésné pfed montazi. Vyhnéte se kalibraci v mrazech a na pfimém slunci.
Sondu ponorte pred kalibraci na cca 5 minut do vody, aby se vyrovnaly teploty.
Sonda nesmi byt béhem kalibrace ponorend!

1. Demontujte predni kryt jednotky SW2.

2. Pfipojte kabely.

3. Pfipojte napadjeci zdroj a pockejte 15 sekund neZ se spusti software.
4. Stisknéte a drzte tladitko kalibrace, dokud nezhasne ¢ervena LED.
5. Namontujte zpét predni kryt jednotky SW2.

Zabrante vniknuti ne€istot a vlhkosti do jednotky. Dejte pozor, aby tésnéni
bylo na svém misté. Konce té&snéni se musi o cca 5mm prekryvat.
Srouby krytu utahujte s citem, aby nedoslo k pogkozeni zavitu!
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Montaz jednotky SW2

1. Demontujte predni kryt jednotky SW2.
2. Pomoci pfiloZenych Sroubll a hmoZdinek jednotku pripevnéte.
3. Namontujte zpét predni kryt jednotky SW2.

Zabrante vniknuti nedistot a vlhkosti do jednotky.

Dejte pozor, aby tésnéni bylo na svém misté. Konce tésnéni se musi o cca 5mm prekryvat.

Srouby krytu utahujte s citem, aby nedoslo k poskozeni zavitu!
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Zapojeni konektortu

1. Konektor napajeni: 12V (+ kolik).

2. RJ45 pro pfipojeni k internetu.

3. Konektor pro pfipojeni sondy.

4. Konektor pro ptipojeni teplotniho &idla.
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Montaz sondy

Pokud Vase ¢erpadlo ma ochranné &idlo, umistéte sondu vedle ¢idla, nebo tésn& nad.
Pokud erpadlo ochrannym &idlem vybaveno neni, umistéte sondu cca 1m
nad ¢erpadlo.

1. Plastovy drzdk uchytte pomoci 4 stahovacich pask{ k trubce ¢erpadla.

2. Do drzédku vloZte sondu tak, aby tenka trubi¢ka smérovala smérem ke
dnu a kabel smérem k hlading.

3. Pomaoci tiech stahovacich paskl upevnéte sondu.

4. Kabel sondy prichytte pfiblizné po 2 metrech stahovaci paskou k trubce
Cerpadla. Kabel nesmi byt napnuty. Plastové trubky se vlivem hmotnosti ¢erpadla
¢asem prodluZuji.

Ujistéte se, Ze sonda pevné drzi na svém misté.

PFi vkladani systému do vrtu dodrzujte hygienické zdsady a dbejte zvySené opatrnosti,
aby nedoslo k poskozeni komponent.

Pfipojte kabel sondy k jednotce SW2. Pfevleénou matici konektoru s citem dotahnéte.

L 2 3. 4 I
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Obsluha

Pro zobrazeni dat z hladinoméru slouZi cloudouvy systém na adrese
www.mereni.smartwell.cz. Po nacteni stranky zadejte sériové cislo hladinoméru
Sériové Cislo naleznete na etiketé z boku jednotky a nebo na zadni strané navodu.
Pro snadny pfistup mzZete
naskenovat QR kod. %

=

Udrib
Hladinomér nevyZaduje Zadnou specialni Udrzbu. Jednou za ¢as ocistéte vlhkym
hadrikem jednotku SW2. NepouZivejte chemické a abrazivni prostredky.

Reseni problémti

Problém: Redeni:
Hladinomér nejde zapnout. Zkontrolujte kabely a pFivod el. proudu.
Chyba béhem méfeni. Zkontrolujte pfipojeni sondy a kabel.
Hladinomér je offline. Zkontroluje pfipojeni k internetu.
Obsah baleni neni kompletni, Kontaktujte nas:
nebo neodpovida popisu. www.smartinventions.cz/kontakt/
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Weboveé rozhrani

Data hladinoméru jsou odesilana na nas CLOUD server, kde jsou ndsledné zpracovana
a pfipravena pro uZivatele.

1. Zadejte do internetového prohlize¢e adresu http://www.mereni.smartwell.cz
2. Zadejte vyrobni ¢islo hladinoméru
3. Kliknéte tladitko ,Vyhledat”

Pro snadny pfistup naskenujte QR kéd z jednotky a nebo zadejte unikatni adresu.
Napf. http://www.mereni.smartwell.cz/20210106

T S e e s s
M, Zadejte sériové &islo Vadeho hladinoméru (na Stitku)

Sérioveé dislo

3.

Stav méfeni #20210106 & Hiadina vody | 1,44m § Teplots vaduchu | 24,7°C
iy |

Obdabi

& stavhlading [ Teplotaveduchy B Tabulka
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Likvidace

Likvidace V Zadném pripadé nevyhazujte pfistroj do normalniho
domovniho odpadu. Tento vyrobek podléha evropské smérnici
€. 2012/19/EU-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Zlikvidujte ptistroj prostfednictvim schvaleného likvidacniho podniku
nebo Vaseho komunalniho sbérného dvora. Dodrzujte aktualné platné

_ piedpisy. V pripadé pochybnosti se informujte ve sbérném dvore.

Vyrobni ¢aslo a zaroven unikatni adresa pro pfistup

k datlim hladinoméru SW2. Opiste adresu do

webového prohlizee a nebo naskenujte QR kéd. %
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